
南京普合道 100MW 地面光伏项目

220kV 组合电器（GIS）及配套设备物资采购

公示

（项目编号：PC-0209-26J6-FG0047）

本项目已具备采购条件，拟向山东泰开高压开关有限公司、河南平高电气股份有限公司、

上海思源高压开关有限公司以谈判采购方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各

界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：南京普合道 100MW 地面光伏项目

1.2 采购人：中国电建集团海南电力设计研究院有限公司

1.3 采购代理机构（如有）：              /                 

1.4 项目概况：南京普合道 100MW 地面光伏项目位于江苏省南京市六合区，地理坐标为东

经 118.810°，北纬 32.400°，本项目利用当地渔用水塘建设光伏系统，建设规模交流侧容

量 100MW，直流侧容量 129.87884MWp，类型为大型地面光伏发电项目，项目包括太阳能

光伏发电系统以及相应的配套并网设施。

1.5 采购方式：邀请谈判采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：南京普合道 100MW 地面光伏项目 220kV 组合电器（GIS）及配套设备采购，

包括生产、运输、保险、培训。（详见技术部分）。

序号 名称 单位 项目要求型式、规格
项目要求数

量
备注

1
220kV GIS架空

出线间隔
个

间隔参数：220kV SF6

断路器  1套，分相，

2000A，50kA/3S，

125kA；220kV隔离接地

开关 2套，三相，

252kV,2000A,50kA/3s，

含 2个检修接地开关；

220kV快速开关 1套，

252kV,50kA/3s；

电流互感器：

出线侧 CT：

400-800-1600/1A

（5P30/5P30/0.5/0.2S）

2 1



（线路），

15VA/15VA/15VA/5VA；

母线侧 CT：

400-800-1600/1A

（5P30/5P30/5P30/0.5）

（线路），

15VA/15VA/15VA/10VA；

带电显示器 1组，就地

控制柜 1只（需带一套

户外雨棚，不锈钢材

质），架空终端 1组，每

个气室配专用的密度继

电器。

2
220kV GIS主变

进线间隔
个

间隔参数：220kV SF6

断路器  1套，三相机

械联动，2000A，50kA/3S，

125kA；220kV隔离接地

开关 2套，三相，

252kV,2000A,50kA/3s，

含 2个检修接地开关；

电流互感器：

母线侧 CT：400-800/1A

（5P30/5P30/5P30/0.5）

（主变），

15VA/15VA/15VA/10VA；

主变侧 CT：400-800/1A

（0.2S/0.5/5P30/5P30）

（主变），

5VA/10VA/15VA/15VA；

带电显示器 1组，就地

控制柜 1只（需带一套

户外雨棚，不锈钢材

质），架空终端 1组，每

个气室配专用的密度继

电器。

1 2

3
220kV GIS母设

间隔
个

间隔参数：220kV隔离

接地开关 1套，三相，

252kV,2000A,50kA/3s，

含 1个检修接地开关；

220kV快速开关 1套，

252kV,50kA/3s；；

电压互感器：

220/√3，0.1/√3，0.1/

1 3



√3，0.1/√3，0.1

（0.2/0.5(3P)/0.5(3P)

/6P）,10/50/50/50VA;；

就地控制柜 1只（需带

一套户外雨棚，不锈钢

材质），每个气室配专用

的密度继电器。

4 GIS主母线 米

252kV,2000A, 

50kA(3S), 125kA数量

不含设备间隔内的母线）

20 4

5
220kV电压互感

器
台

220/√3:0.1/√3:0.1/

√3:0.1/√3:0.1kV，

0.5(3P)/0.5(3P)/0.2/

6P，30/30/10/30VA；

配钢支架及地脚螺栓

6 5

6
220kV氧化锌避

雷器
只

型号：Y10W5-204/532W，

附在线动作计数器及内

外泄漏电流检测仪；配

钢支架及地脚螺栓

9 6

7 SF6气体 项 满足实际需求并储备10% 1 7

8
GIS带电闭锁装

置
项

采用选用南京通陆、北

京汇能达或青岛民邦电

气品牌产品，数量等满

足实际需求

1 8

9
设备支持钢构架

和维修平台
项 根据实际需求配置 1 9

10 配套电力金具 项
（含接地块、地脚螺栓

等）满足实际需求
1 10

11
220kV金属氧化

锌避雷器
台

YH10W-204/532（配计

数器及双电流泄漏仪）；

统一爬电比距

43.3mm/kV；含钢支架

及地脚螺栓。

详见：

附件 2-35~500kV交流

站用型无间隙金属氧化

物避雷器技术规范书，

3 11

12
220kV金属氧化

锌避雷器
台

Y10W-204/532（配计数

器及双电流泄漏仪）；

统一爬电比距

43.3mm/kV；含钢支架

9 12



及地脚螺栓。

详见：

附件 2-35~500kV交流

站用型无间隙金属氧化

物避雷器技术规范书，

13
220kV电容式电

压互感器
台

TYD-220/√3-0.005H，

（220/√3）/（0.1/√3）

/（0.1/√3）/（0.1/√

3）/0.1kV

0.2/0.5(3P)/3P/6P，

10/30/30/30VA；统一

爬电比距 43.3mm/kV；

含热镀锌钢支架及地脚

螺栓。

6 13

2.2 计划交货期（货物）： 计划 2027 年 5 月 30 日前全部到货（以项目部通知排产函为

准）；

2.3 建设交货地点（货物）：江苏省南京市六合区马鞍街道范围内或项目指定地点；

2.4 货物质量标准或主要技术性能指标（货物）：满足国家、行业质量标准、技术协议书、控

制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，实现合格标准，实现达标投产。

2.5 其他补充（如有）：            /                                       

3. 拟定的承包商/供应商的名称

3.1 拟定的承包商/供应商名称：山东泰开高压开关有限公司、河南平高电气股份有限公司、

上海思源高压开关有限公司

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因： 建设单位设备短名单                                                    

4.2 其他相关说明：     /             

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 9 月 17 日至 2026 年 9 月 20 日。（提示：不少于 3 日）

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采购人：中国电建集团海南电力设计研究院有限公司

地  址：海口市琼山区国兴街道攀丹社区中丹路 268 号综合楼 2 号楼



邮  编：571100

联系人：陈经理

电  话：0898- 65259168

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电

建集团海南电力设计研究院有限公司纪委办公室（0898-65259182）提出投诉。

 

采购人或其采购代理机构：    （盖章）

   2026  年  9 月  17   日
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