
古田溪抽蓄项目下水库水环境综合治理及

库岸防护工程、漳州市常山竹港溪防洪排

涝提升改造工程（一期）环境影响评价

环境现状监测采购项目公示

（项目编号： PC-0202-26J6-FS1516      ）

本项目已具备采购条件，拟向 泉州市海丝检测技术有限公司、科瑞检测（福建）有限

公司、福建省东海检测技术有限公司、泉州市北科检测有限公司、福建省海博检测技术有限

公司以邀请谈判采购方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称： 古田溪抽蓄项目下水库水环境综合治理及库岸防护工程、漳州市常山竹港

溪防洪排涝提升改造工程（一期）环境影响评价环境现状监测采购项目        

1.2采购人：  中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司      

1.3采购代理机构（如有）：           /                  

1.4 项目概况： (1)  古田溪抽蓄项目下水库水环境综合治理及库岸防护工程位于福建省宁

德市古田县城西街道宝峰村，工程主要内容为古田溪二级水库坝址以上河道内的清淤，包含

下水库清淤起点从下水库进 /出水口上游侧，沿水库古田溪河道下游清淤长度约

1874.66m，。(2)  漳州市常山竹港溪防洪排涝提升改造工程（一期）位于漳州市常山华侨

经济开发区，主要建设内容包括四大板块：1）河道综合整治工程：竹港溪干流堤防提升2387m，

新建堤防护岸长度 1568m，清淤疏浚 5734m。新建过水通道 1173m；内双山支流新建箱涵

598m；大水堀支流堤防提升 220m，新建堤防护岸长度 453m 清淤疏浚 450m；双山支流新

建护岸长度 370m；溪乾支流清淤疏浚 1432m；梧园支流清淤疏浚 723m;下岩支流清淤疏浚

1049m；内双山水库清淤 11 万方。2）生态修复工程：小龙湖生态修复工程 37958 平方米；

滨水绿廊生态修复工程 56188 平方米；内双山水库生态修复 16220 平方米；双山生态修复

8208 平方米，湿地工程建设表流生态湿地设计面积为 3965m2。3）管网提升工程：市政排

水管网提升，新建 DN300~DN500 污水管道 6.39km，地块排水管网提升 17 个地块，新建

DN300~DN500 污水管道 6.39km，错混接改造 6 处，暗涵清淤 2730 方；内涝点治理 4 处。

4）配套信息化建设；布设水位流量、水质监测以及视频监控，同时新建综合监测平台。                       

1.5采购方式：邀请谈判

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围： 开展古田溪抽蓄项目下水库水环境综合治理及库岸防护工程、漳州市常山

竹港溪防洪排涝提升改造工程（一期）环境影响评价环境现状监测，并提交满足要求的 CMA

检验报告，报告需提供加盖检测公章的纸质版和电子版。成果质量应符合环境监测有关规程

规范的相关要求且必须符合国家、地区关于环境监测现行的标准、规范、规程、办法、示例



等要求。

拟采购服务 分项内容一览表

项目名称 监测对象 监测项目 监测点位 监测时间及频次

地表水

pH、COD、BOD5、水温、DO、

SS、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、

总氮、石油类、六价铬、总铜、总

铅、总锌、总铬、总镉、总镍。

5 监测 3 天

底泥/土壤

土壤建设用地标准中的基本 45 项+
总锌+总铬+滴滴涕+六六六+苯并

芘+pH+总磷+总氮+硫化物，含水

率+土壤容量等理化性质；

6
监测频次为 1 天，

频次为 1 次

环境空气 氨、硫化氢、臭气浓度、TSP 1 监测 3 天

古田溪抽

蓄项目下

水库水环

境综合治

理及库岸

防护工程

环境噪声 等效连续 A 声级 4
监测频次为 1 天，

昼间、夜间各 1
次，

地表水

pH、COD、BOD5、水温、DO、

SS、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、

总氮、石油类、硫化物、六价铬、

总铜、总铅、总汞、总锌、总铬、

总镉、总镍、总砷。

16 监测 3 天

底泥/土壤

土壤建设用地标准中的基本 45 项+
总锌+总铬+滴滴涕+六六六+苯并

芘+pH+总磷+总氮+硫化物+有机

质，含水率+土壤容量等理化性质

15
监测频次为 1 天，

频次为 1 次

环境空气 TSP 1
监测频次为 3 天，

每天连续 24 小时

漳州市常

山竹港溪

防洪排涝

提升改造

工程（一

期）

环境噪声 等效连续 A 声级 10
监测频次为 1 天，

昼间、夜间各 1
次，

2.2计划服务期限（服务）：  自合同签订之日起至通过项目组织的内部验收评审。具体将

根据项目实际进展情况进行调整，服务期限调整不影响合同额调整。   

2.3服务地点（服务）：  福建省宁德市古田县、漳州市常山华侨经济开发区         

2.4服务质量要求或服务标准（服务）：  乙方提供服务成果质量应符合环境监测有关规程

规范的相关要求且必须符合国家、地区关于环境监测现行的标准、规范、规程、办法、示例

等要求。  

2.5其他补充（如有）：                       /                            

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1拟定的承包商/供应商名称： 泉州市海丝检测技术有限公司、科瑞检测（福建）有限公

司、福建省东海检测技术有限公司、泉州市北科检测有限公司、福建省海博检测技术有限公



司

3.2拟定的承包商/供应商地址： 福建省泉州市鲤城区南环路 1147号 5号楼 301-310、福

建省泉州市丰泽区东海街道田新路 132号 6楼、福建省泉州市丰泽区附中路 157号鲲鹏国

际大厦二层、福建省泉州市丰泽区西辅路 522号办公楼 A幢 5楼、福建省泉州市洛江区万

安街道万安开发区万祥街 67号远南商务大厦 A幢 6层                  

4.采用邀请方式原因

4.1采用邀请方式的原因：  /                  

4.2其他相关说明：      无        

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026    年  9    月   17    日至  2026   年  9   月 19    

日。（提示：不少于 3日）

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人/采购代理机构反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司生态环境工程院 

地    址： 浙江省杭州市余杭区高教路 201号                   

邮    编： 311122                        

联 系 人： 李燕                                     

电    话： 18368021718                                     

传    真：       /                                           

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电

建集团华东勘测设计研究院有限公司（0571-56625267）提出投诉。

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）          （签名）

采购人或其采购代理机构：           （盖章）

   2026   年  9     月   17    日
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