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竞价采购公告

因[PC-0104-26J4-FG0027]中国电建水电四局西藏第一项目轴流风机采购项目需要，

我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物批量采购，请于 2026年 09月 21日 17：00

前完成报名，按以下要求于 2026年 09月 22日 10:00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号 名称 规格 单位 数量 备注

1 隧道通风机 1x135kW，1.25m直径扇叶 台 2

2 对旋轴流风机 2x135kW,1.25m直径扇叶 台 2

3 对旋轴流风机 2x45kW,0.7m直径扇叶 台 3

注：以上数量仅为参考数量，竞价数量可能与实际需求量存在偏差，最终结算量以

项目部书面提供的供货量并且经验收合格的实际供货品种和数量为准,供应商应予接受，

并不得以此作为调价和索赔依据，在合同供应期间综合单价均不予调整。

二、采购要求

1、报价要求：

1.1供应商应在报价表上标明本报价拟提供货物的单价和总价。总价中不得包含采

购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。总价中也不得缺漏采购文件所要求

的内容，否则，评审时将有效标中该项内容的最高价计入其总价。

1.2供应商须承担西藏第一项目轴流风机采购项目的设计、制造、出厂前的试验、

包装、运输、交货、装车费（不含卸车费）以及调试、投运相关的技术服务和配合及培

训、设备到达交货点前所有可能发生的相关费用（包含但不限于运输至西藏林芝市 MT

县水电四局施工现场），质保期内外的服务等工作。供应商确保供货范围完整，满足采

购人对设备运行和设备性能的要求，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的

补充，若在运行中发现缺项，供应商须无偿进行补充。其他费用均由供应商自行承担，

确定成交供应商不再增补任何费用。供应商应确保供货及时，满足采购人技术标准要求。

对于供应商所提供的报价文件中相关资料若核实有弄虚作假的，按废标处理，已发布中

标通知书的，撤销中标资格。

2、交货期：签订合同收到采购人通知后 30天内运输至指定地点。
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3、交货地点：西藏林芝市 MT县水电四局施工现场（距离县城 30公里）。分批交

货且交货地点不一致的，以采购人发出的交货通知书载明地点为准。因施工现场道路条

件所限设备运输车辆车厢长度最大不超过 9.6米。

4、产品的质量要求及技术标准：

4.1 产品需符合 GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道进行性能试验》；JB/T 

10562-2006《一般用途轴流通风机技术条件》要求。

4.2所供产品进场携带质量证明材料中必须具有符合相关标准要求的出厂产品合格

证、设备铭牌、产品说明书、出厂检验报告、环保清单及技术参数等质量证明材料，上

述材料必须是原件或加盖供材单位检验公章的有效复印件。质量证明材料必须随设备送

到，无质量证明材料或质量证明材料不符合要求的不予验收设备，产生的一切费用及由

此给采购人造成的损失由供应商全部承担。

4.3对于所供设备与采购规格不符以及影响工程使用的情况，采购人有权拒收。经

验收不符合标准规范要求的，采购人有权退货或拒付货款，供应商必须在 2日内将不合

格设备清出现场。如因上述原因造成采购人停工损失，供应商需予以违约赔偿。

4.4对于所供设备运行参数不达标、无法通过现场性能验收的，采购人有权退货或

拒付货款，供应商必须在 2日内将不合格设备清出现场。如因上述原因造成采购人停工

损失，供应商需予以违约赔偿。

4.5 质保标准：

（1）隧道通风机 1x135kW：整机质保≥1年；

（2）对旋轴流风机 2x135kW：整机质保≥1年

（3）对旋轴流风机 2x45kW：整机质保≥1年；

4.6 技术要求：

（1）隧道通风机 1x135kW

①整机性能参数：

1、性能参数

风机类型 隧道通风机

风机型号 1x135kW

效能 >85%

叶片与机壳间间隙 1.5mm
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直径扇叶 1250mm

最大压力 2800Pa

风量 30-52m3/s

噪音 <75dBA

防护等级 IP55

2、电机参数

电机频率 50Hz变频

标称功率 135kW

额定转速 1485RPM

相/电压 3/380

防护等级 IP55

绝缘等级 F级

驱动形式 变频

电机数量 1台

3、变频器参数

变频器型号 高性能变频柜

变频器数量 1台

4、风机功能

智能化 全面感知、真实分析、实时控制

可视化 实景三维技术

②电机采用 IM B5法兰盘安装结构，电机头部法兰与机壳连接，尾部配置加强支撑

肋；电机绝缘等级 F级，防护等级不低于 IP55，适应地下洞室高海拔降容运行工况；电

机配置绕组温度、前后轴承温度多路测温传感器，具备超温报警、过热停机保护功能。

③叶轮轮毂采用高强度合金钢压铸成型，全部焊缝完成 X光、超声波或磁粉无损探

伤；叶片采用高强度航空级锻铝合金，叶片 100%开展超声波探伤检测；风机叶片叶尖与

机壳径向间隙≤2mm，叶轮段机壳加工完成后内圆度≤0.6mm；转子动平衡精度等级不低

于 G2.5级；风机整机设计使用寿命≥10年。

④风机进、出口配置高性能消声器，采用机翼型等环量变截面叶片+后导叶降噪组

合，风机满载工况噪声≤80dB(A)；风机整机全压效率≥81%。
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⑤变频柜配置电压、电流互感器，可实时采集、显示电压电流，具备电气超限保护；

变频柜体设置自动温控系统，配置柜体加热器、冷却通风单元，可依据柜内温度自动启

动加热或散热通风；变频系统配置防雷、防浪涌保护；具备全面感知、真实分析、实时

控制的智能化功能及实景三维可视化功能。

⑥ 配套高性能软风管，风管漏风率≤0.04%，全部接缝采用 100% 高温热合焊接成

型，禁止针线缝合工艺；采用环保无异味高分子复合材料，具备抗撕裂抗老化性能；分

体独立挂钩结构，挂钩位置预留缓冲余量，抵御风机启停冲击荷载；风管设计使用寿命 

≥10 年。

（2）对旋轴流风机 2×135kW

①整机性能参数：

1、性能参数

风机类型 对旋轴流风机

风机型号 2x135kW,1.25m直径扇叶

效能 >85%

叶片与机壳间间隙 1.5mm

直径扇叶 1250mm

最大压力 5600Pa

风量 25-52m3/s

噪音 <75dBA

防护等级 IP55

2、电机参数

电机频率 50Hz变频

标称功率 135kW

额定转速 1485RPM

相/电压 3/380

防护等级 IP55

绝缘等级 F级

驱动形式 变频

电机数量 2台

3、变频器参数
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变频器型号 高性能变频柜

变频器数量 2台

4、风机功能

智能化 全面感知、真实分析、实时控制

可视化 实景三维技术

②电机采用 IM B5 法兰盘安装结构，电机头部法兰与机壳连接，尾部配置加强支

撑肋；双级叶轮由两台同功率电机分别驱动，叶轮反向旋转，后级兼作前级导叶，提高

风压及送风距离；电机绝缘等级 F 级，防护等级不低于 IP55，适应地下洞室高海拔降

容运行工况；电机配置绕组温度、前后轴承温度多路测温传感器，具备超温报警、过热

停机保护功能。

③叶轮轮毂采用高强度合金钢压铸成型，全部焊缝完成 X 光、超声波或磁粉无损

探伤；叶片采用高强度航空级锻铝合金，叶片 100% 开展超声波探伤检测；风机叶片叶

尖与机壳径向间隙≤2mm，叶轮段机壳加工完成后内圆度≤0.6mm；转子动平衡精度等级

不低于 G2.5级；风机整机设计使用寿命≥10 年。

④风机进、出口配置高性能消声器，采用机翼型等环量变截面叶片 + 后导叶降噪

组合，风机满载工况噪声≤80dB(A)；风机整机全压效率≥81%，配套电机为国家一级能

效，可在能效标识网公开查询。

⑤变频柜配置电压、电流互感器，可实时采集、显示电压电流，具备电气超限保护；

变频柜体设置自动温控系统，配置柜体加热器、冷却通风单元，可依据柜内温度自动启

动加热或散热通风；变频系统配置防雷、防浪涌保护；具备全面感知、真实分析、实时

控制的智能化功能及实景三维可视化功能。

⑥ 配套高性能软风管，风管漏风率≤0.04%，全部接缝采用 100% 高温热合焊接成

型，禁止针线缝合工艺；采用环保无异味高分子复合材料，具备抗撕裂抗老化性能；分

体独立挂钩结构，挂钩位置预留缓冲余量，抵御风机启停冲击荷载；风管设计使用寿命 

≥10 年。

（3）对旋轴流风机 2×45kW,0.7m直径扇叶

①整机性能参数：

1、性能参数

风机类型 对旋轴流风机
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风机型号 2x45kW,0.7m直径扇叶

效能 >85%

叶片与机壳间间隙 1.2mm

直径扇叶 700mm

最大压力 8060Pa

风量 7-20m3/s

噪音 <75dBA

防护等级 IP55

2、电机参数

电机频率 50Hz变频

标称功率 45kW

额定转速 2950RPM

相/电压 3/380

防护等级 IP55

绝缘等级 F级

驱动形式 变频

电机数量 2台

3、变频器参数

变频器型号 高性能变频柜

变频器数量 2台

4、风机功能

智能化 全面感知、真实分析、实时控制

可视化 实景三维技术

②电机采用 IM B5 法兰盘安装结构，电机头部法兰与机壳连接，尾部配置加强支

撑肋；双级叶轮由两台同功率电机分别驱动，叶轮反向旋转，后级兼作前级导叶，体积

小、风压高、移动方便；电机绝缘等级 F级，防护等级不低于 IP55，适应地下洞室高海

拔降容运行工况；电机配置绕组温度、前后轴承温度多路测温传感器，具备超温报警、

过热停机保护功能。

③叶轮轮毂采用高强度合金钢压铸成型，全部焊缝完成 X光、超声波或磁粉无损探

伤；叶片采用高强度航空级锻铝合金，叶片 100% 开展超声波探伤检测；风机叶片叶尖
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与机壳径向间隙≤2mm，叶轮段机壳加工完成后内圆度≤0.6mm；转子动平衡精度等级不

低于 G2.5级；风机整机设计使用寿命≥10 年。

④风机进、出口配置高性能消声器，采用机翼型等环量变截面叶片 + 后导叶降噪

组合，风机满载工况噪声≤80dB(A)；风机整机全压效率≥81%，配套电机为国家一级能

效，可在能效标识网公开查询。

⑤变频柜配置电压、电流互感器，可实时采集、显示电压电流，具备电气超限保护；

变频柜体设置自动温控系统，配置柜体加热器、冷却通风单元，可依据柜内温度自动启

动加热或散热通风；变频系统配置防雷、防浪涌保护；具备全面感知、真实分析、实时

控制的智能化功能及实景三维可视化功能。

⑥配套高性能软风管，风管漏风率≤0.04%，全部接缝采用 100% 高温热合焊接成型，

禁止针线缝合工艺；采用环保无异味高分子复合材料，具备抗撕裂抗老化性能；分体独

立挂钩结构，挂钩位置预留缓冲余量，抵御风机启停冲击荷载；风管设计使用寿命≥10 

年。

4.7、数智化要求及参数

投标人须严格按照本章规定的数据协议规范开展系统设计与开发，确保所有设备数

据统一接入数智化管理平台，实现数据的标准化采集、传输与共享。数据接入系统采用

"设备层—边缘层—平台层"三层架构，各层之间使用如下通信协议：

层级 通信节点 支持协议 主推协议

设备层
设备 PLC/控制

器↔边缘网关

Modbus TCP、Modbus RTU、OPC 

UA、Profinet、RS485/RS232

Modbus TCP / OPC 

UA

边缘层
边缘网关↔数

智化平台

MQTT 5.0、HTTPS REST、

WebSocket
MQTT 5.0

平台层
平台↔第三方

系统

HTTPS REST API、GraphQL、

Kafka
HTTPS REST API

4.7.1 设备层通信协议要求

（1）Modbus TCP/RTU协议规范

对于自带 PLC控制器但不支持 OPC UA的设备，采用 Modbus协议接入。投标人须遵

循以下规范：

Modbus TCP端口号统一使用 502端口；
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Modbus RTU 串口参数：波特率 9600/19200bps，数据位 8，停止位 1 或 2，校验位

None/Even/Odd可配；

寄存器映射须按设备型号编制独立的寄存器地址映射表，包含寄存器地址、数据类

型（Bool/Int16/UInt16/Int32/Float32）、读写属性、物理量程、单位及精度；

从站地址（Unit ID）按设备编号统一分配，范围为 1～247；

通信超时设置为 3000ms，重试次数 3次，轮询周期按数据项采集频率配置。

（2）OPC UA协议规范

对于具备 OPC UA Server能力的设备（如步履式智能衬砌台车），优先采用 OPC UA

协议接入：

须支持 OPC UA Security Mode: Sign&Encrypt (Aes256-Sha256-RsaPss)安全模式；

须支持用户身份认证（Username/Password + X.509证书双向认证）；

须支持订阅（Subscription）模式，按数据变化或周期通知模式推送数据；

命名空间（Namespace）须遵循统一命名规则：urn:sitename:device:{设备编号}；

节点 ID（NodeID）命名须采用语义化字符串命名，如 Device.Status.Running、

Device.Metrics.Power；

端点 URL格式：opc.tcp://{设备 IP}:4840。

4.7.2 边缘层传输协议规范（MQTT）

边缘网关与数智化平台之间的数据传输统一采用 MQTT 5.0协议。连接要求如下：

参数 要求值 说明

协议版本 MQTT 5.0 须兼容 3.1.1客户端

Broker地址 mqtt://{平台 IP}:{端口} 端口 8883（TLS）或 1883（内网）

传输安全
TLS 1.3（推荐）/ TLS 1.2

（最低）
必须启用 TLS加密

ClientID
{项目编码}_{设备编

号}_{网关编号}

全局唯一，如 

SBDR2026_DEV001_GW01

认证方式
用户名/密码 + X.509客户

端证书
双向证书认证

心跳间隔 60秒 Keep Alive = 60s
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参数 要求值 说明

Clean Session false 保留会话，支持离线消息

QoS级别
状态数据 QoS=1，告警数据

QoS=2
确保至少一次/恰好一次送达

Will Message 必须配置
设备掉线时自动发布离线遗嘱

消息

消息保留
retained=true（状态类

Topic）
新订阅者立即获取最新状态

4.7.3 REST API接口规范

（1）接口基本要求

数智化平台对外提供 RESTful API供第三方系统集成，投标人须实现以下 API接口：

基础 URL：https://{平台域名}/api/v1/；

所有接口须使用 HTTPS协议（TLS 1.2+）；

认证方式：OAuth 2.0（Client Credentials Grant），Bearer Token；

Token有效期：2小时，支持自动刷新；

请求/响应格式：JSON（Content-Type: application/json; charset=utf-8）；

时间格式：ISO 8601，含时区（如 2026-08-29T10:30:00.000+08:00）；

分页参数：page（页码，从 1开始）、page_size（每页条数，最大 100）；

错误响应须包含 HTTP状态码、错误代码、错误描述、请求 ID。

（2）核心 API接口清单

接口 方法 路径 说明

设备列表查询 GET /devices
获取全部设备列表及

在线状态

设备详情查询 GET /devices/{device_id}
获取单台设备详细信

息

设备实时数据 GET
/devices/{device_id}/realti

me

获取设备最新实时数

据

设备历史数据 GET
/devices/{device_id}/histor

y
查询历史时序数据
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接口 方法 路径 说明

设备告警查询 GET /devices/{device_id}/alarms 查询设备告警记录

下行命令发送 POST
/devices/{device_id}/comman

ds
向设备下发控制命令

设备配置更新 PUT /devices/{device_id}/config
更新设备采集配置参

数

数据字典查询 GET /datadictionary 获取数据项编码字典

4.7.4 采集数据

（1）隧道通风机（1×135kW）

数据项 数据说明 采集频率

启停状态 风机运行/停止 实时

运行频率 变频器输出频率（Hz） 每 5秒

电机转速 电机转速（rpm） 每 5秒

风量 通风量（m³/min） 每 1分钟

风压 全压/静压（Pa） 每 1分钟

电机电流 三相电流（A） 每 1分钟

电机温度 轴承/绕组温度（℃） 每 5分钟

振动值 轴承振动速度（mm/s） 每 5分钟

（2）对旋轴流风机（2×135kW，1.25m/2×45KW,0.7m）

数据项 数据说明 采集频率

一级电机状态 一级电机启停/运行频率/电流/温度 每 5秒

二级电机状态 二级电机启停/运行频率/电流/温度 每 5秒

总风量 组合风量（m³/min） 每 1分钟

风压 全压/静压（Pa） 每 1分钟

正反转状态 风机旋向（正转/反转） 实时
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数据项 数据说明 采集频率

振动监测 前后轴承振动值（mm/s） 每 5分钟

变频器状态 变频器故障码/报警信息 事件触发

5、计量方式：实物清点。

6、供应商的资质要求：

供应商必须满足以下全部资格要求：

（1）供应商为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的

ISO9001 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证

证书；经营范围含风机（通风设备）制造资质。

（2）供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，经营范围含风机（通

风设备）销售资质，其代理的生产厂家须满足第 1条生产厂家资格条件的要求（提供相

关证明材料）。 代理商应得到其代理厂家的授权（提供相关证明材料）。

（3）供应商应具有同类产品的供货业绩，须提供轴流风机业绩证明资料≥4份，附

合同扫描件及发票。

（4）供应商具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破

产状态。

（5）供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标

法实施条例》禁止投标的情形。

（6）本次采购不接受联合体报价，严禁转包、贴牌、外购上装拼装无自主生产能

力企业。

7、响应保证金

7.1形式：采用保函或保证金形式。

7.2金额：RMB10000元（大写：人民币壹万元整）

7.3采用保函形式的请于开启时间前送达（建议提前一个小时）

特别注意：1、保函可为见索即付的银行保函、担保机构的保函、保险机构的保单

等其他非现金交易担保方式；2、使用保函的供应商，必须在响应文件投递截止时间前

将保函原件邮寄至采购人指定收件地址（以采购人快递到达时间为准），否则视为无效

投递。（采用邮寄方式的，采购人不负责保函在达到签收前的一切灭失责任，过期到达

的保函视为无效担保）
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邮寄地址如下：

西藏林芝市巴宜区八一镇南粤大道富丽名城（王景升 15236074531）

7.4 若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还），保证金

收取方式：采用在线收取保证金，由中国电建采购招标数智化平台收取到统一账户，系

统自动分配保证金收款虚拟账号，采购人不再单独提供账号；

7.5保证金在响应文件投递截止时间前到达。

8、报价规则：

（1）降价幅度：1000 元，响应供应商可自由报价，但每次报价必须低于当前最低

有效报价 1000元或以上。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），

确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分

钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

9、成交确定原则：

（1）最低价中标：本次竞价采购以响应供应商最终有效报价的最低价格为成交价，

报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的供应商确定为中标候选人。

（2）报价有效性：响应供应商报价须在 2026 年 09 月 22 日 10:00（或最终延长时

间）前完成提交；报价须满足竞价邀请函规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报

价，不参与最终评审。

（3）相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该

价格的响应供应商优先中标。请各单位慎重填报。

10、付款方式：

10.1合同约定下所有付款均采用合同货币即人民币付款。

10.2 合同约定下所有付款均以电汇支付到供应商指定的与供应商全称相同的银行

帐号。

10.3支付方式：银行转账 

10.4开票要求：供应商签订合同后开具合同总金额全额增值税专用发票交付采购人。

10.5付款比例
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（1）采购人收到发票且设备到达工地、安装调试完毕并验收合格后 30日内，支付

合同总金额的 60%。设备投入使用满 90天且无任何质量故障问题，采购人支付合同总金

额的 37%。设备验收合格且质保期届满后，采购人支付剩余 3%质保金。

（2）整机设备的质保期 12个月（核心部件以采购文件质保标准要求为准），质保

期自全部货物供货完成且验收合格之日起计算，质量保证金为结算金额的 3%。质保期内，

供应商应对所提供的全部产品因生产制造、材料的缺陷等供应商原因引起的任何质量问

题和质量缺陷负责。不论何种原因发生质量问题，供应商在接到采购人通知（电话或网

络）48小时内派技术人员到现场提供服务。

11、做好森林防火工作，运输途中禁止向外抛烟头、明火等，若因供应商原因引起

森林火灾，由供应商承担全部责任。

12、供应商供货产品交至指定地点，同时随设备提供交货清单、产品合格证、材质

证书及相关资料，供应商须无偿进行补充。

13、供应商需指定专人随时与采购人各施工项目沟通，解决工程施工中遇到的实际

问题。确保满足施工工程的各项指标。
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三、报价表

1、报价汇总表                                     单位：元

序号 内容 价格 备注

1 设备费

2 运杂及保险费

3 备品备件

4 专用工器具

5 易耗品 若有

6 技术服务费

7 其它

8

……

总计：

税率： %

质保期满后 N年的备品备件及易耗

品
若有

提供额外的专用工器具 若有

其它服务 若有

注：表格可扩展、修改并增加内容。

供 应 商  ：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

        年     月     日
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2、分项报价表

2.1设备分项报价表                                    单位：元

报价

（出厂价）序号 名称 规格型号
单

位

数

量
单价 总价

制造厂 备注

1

1.1

1.2

1.3

……

2

2.1

2.2

2.3

……

N

N+1

N+1.1

N+1.2

N+1.3

……

合计
填入报价

汇总表中

注：表格可扩展、修改并增加内容，多项设备组合可增加此表。

                               供 应 商：                   （盖单位章）

                               法定代表人或其委托代理人：       （签字）

                                        年        月       日
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2.2运输及保险费分项报价表                            单位：元

序号 名称 重量 公里 数量 单价 总价 备注

1 运杂费

2 保险费

3 其它

合计
填入报价汇总

表中

注：表格可扩展、修改并增加内容。

 

供 应 商：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

        年     月     日
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2.3备品备件分项报价表                                单位：元

序号 名称 规格型号 制造商名称 产地 单位 数量 单价 总价 备注

1

2

……

合计

填入报

价汇总

表中

注：表格可扩展、修改并增加内容。

供 应 商：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

        年     月     日
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2.4专用工器具分项报价表                                     单位： 元

序号 名称 规格型号 制造商名称 产地 单位 数量 单价 总价 备注

1

2

……

合计

填入报

价汇总

表中

注：表格可扩展、修改并增加内容。

供 应 商：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

        年     月     日
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2.5易耗品分项报价表（若有）                           单位：元

序号 名称 规格型号 制造商名称 产地 单位 数量 单价 总价 备注

1

2

……

合计

填入报

价汇总

表中

注：表格可扩展、修改并增加内容。

供 应 商：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

        年     月     日
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2.6技术服务费分项报价表                            单位：元

序号 名称 地点 单位
数量

人日数

单价

元/人日
单价 总价 备注

1 现场技术服务费

1.1

1.2

……

2 工厂技术服务费

2.1

2.2

……

3 设计联络会

3.1

3.2

……

4 培训费

4.1

4.2

……

5 其他

合计

填入报

价汇总

表中

注：表格可扩展、修改并增加内容。

供 应 商：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

        年     月     日
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2.7其它分项报价表                                            单位：         

表格格式由响应人自行制定，若已包含在其它项目中，本项可不申报。

供 应 商：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

        年     月     日
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四、联系方式

采购人：中国水利水电第四工程局有限公司

地  址：西藏林芝市巴宜区八一镇南粤大道富丽名城

邮  编：860000

联系人：王景升

电  话：15236074531

项目名称：西藏第一项目

地址：西藏林芝市 MT县

项目联系人：陈好旺

电  话：17639192919

电子邮箱：2267000313@qq.com

五、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书

面形式向中国水利水电第四工程局有限公司纪委办公室(0971-8088178，

0971-8088310)提出投诉。

中国水利水电第四工程局有限公司

                              2026-09-17
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