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询比采购公告

项目编号：PC-0125-26J6-FG1182  

一、采购条件

中国电建集团福建工程有限公司 （以下简称“采购人”）以公开询比方式

采购电动阀门，计划使用 自有 资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支

付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：内蒙古自治区乌兰浩特市金风绿能（兴安盟）有限公司工业

园区

项目位于乌兰浩特金风绿色工业园区东北角，纵横长度约 110m×60m。项目

地处松嫩平原过渡带，海拔约 280m，冬季最冷约-35℃，每年 10 月初进入冬季。

施工点距乌兰浩特市区约 23 公里，整体交通较便利。项目施工场地整体狭小，

布局紧凑，厂内暂暂无预留组合。

机组将 4.5MPa、257℃饱和蒸汽加热到 420℃，供给汽轮机使用。汽轮发电

机组做功后所产 0.8MPa、210℃蒸汽供甲醇装置使用，全年连续运行。项目有效

利用生产线富余的能源进行余热蒸汽资源发电，有效提升能源的利用效率，所发

电力自发自用，可以有效降低企业用电成本，属于节能降耗项目，具有良好的社

会综合效益。2、采购范围： 招标范围 

3、采购数量                                                 单位：

个

序号 物资名称 规格型号 数量 备注

1 电动蝶阀

p=1.6MPa,DN400，

碳钢 D941H-16C

接管Φ426×13

3
反法兰及垫片紧固件随阀门

供货，详见附件图纸 J0504

2 电动球阀

p=1.6MPa,DN50，碳

钢 Q941F-16C

接管Φ57×3

6
反法兰及垫片紧固件随阀门

供货，详见附件图纸 J0504

3 电动真空闸阀
p=1.6MPa,DN125，

碳钢 NKZ944H-16C
2

反法兰及垫片紧固件随阀门

供货，详见附件图纸 J0505
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接管Φ133×4

4 电动闸阀

P=1.6MPa DN125，

碳钢，接管尺寸Φ

133×4，Z941H-16C

10
反法兰及垫片紧固件随阀门

供货，详见附件图纸 J0507

5 电动真空截止阀

P=1.6MPa DN65，碳

钢，接管尺寸Φ76

×43.5，

NKJ941H-16C

2
反法兰及垫片紧固件随阀门

供货，详见附件图纸 J0507

6 防爆型电动闸阀

P=6.4MPa DN200，

碳钢 Z941H-64

接管Φ219×6

1

反法兰及垫片紧固件随阀门

供货（防爆型），详见附件

图纸 J0501

7 防爆型电动减压阀

阀前Φ219×9阀后

Φ377×9

阀前压力4Mpa（g）

阀后压力 0.9

（g）,组合件

1

反法兰及垫片紧固件随阀门

供货（防爆型），详见附件

图纸 J0501

8 电动闸阀

p=4.2MPa,t=425℃ 

DN200  Z961Y-641

接管Φ219×6

1
反法兰及垫片紧固件随阀门

供货，详见附件图纸 J0501

9 电动闸阀

p=4.2MPa,t=425℃ 

DN200  Z961Y-641

接管Φ219×6（带

中停功能）

2
反法兰及垫片紧固件随阀门

供货，详见附件图纸 J0501

10 防爆型电动闸阀

p=4.2MPa,t=425℃ 

DN200 Z961Y-641

接管Φ219×6

3

反法兰及垫片紧固件随阀门

供货（防爆型），详见附件

图纸 J0501

11 电动截止阀

p=4.2MPa,t=425℃

DN65 J961Y-641

接管Φ76×3.5

2

L=340mm 反法兰及垫片紧固

件随阀门供货，详见附件图

纸 J0501

12 电动闸阀

p=4.0MPa,DN250，

碳钢，Z941H-40

接管Φ273×6.5

1
反法兰及垫片紧固件随阀门

供货，详见附件图纸 J0502

13 电动闸阀

p=4.0MPa,DN250，

碳钢，Z941H-40

接管Φ273×6.5

（带中停功能）

2
反法兰及垫片紧固件随阀门

供货，详见附件图纸 J0502

14 防爆型电动闸阀

p=4.0MPa,DN250 

碳钢 Z941H-40

接管Φ273×6.5

1

反法兰及垫片紧固件随阀门

供货（防爆型），详见附件

图纸 J0502

15 防爆型电动闸阀

p=4.0MPa,DN200 

碳钢 Z941H-40

接管Φ219×6

1

反法兰及垫片紧固件随阀门

供货（防爆型），详见附件

图纸 J0502

16 防爆型电动减压阀 阀前Φ219x9阀后 1 反法兰及垫片紧固件随阀门
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Φ325x7.5

阀前压力 2.4Mpa

（g）阀后压力 0.9

（g） 组合件

供货（防爆型），详见附件

图纸 J0502

17 电动截止阀

p=4.0MPa,DN65，碳

钢 J941H-40

接管Φ76×3.5

2

L=340mm 反法兰及垫片紧固

件随阀门供货，详见附件图

纸 J0502

18 防爆型电动闸阀

p=1.6MPa,DN350 

碳钢 Z941H-16C

接管Φ325×7.5

1

反法兰及垫片紧固件随阀门

供货（防爆型），详见附件

图纸 J0503

19 防爆型电动闸阀

p=1.6MPa,DN300 

碳钢 Z941H-16C

接管Φ325×7.5

1

反法兰及垫片紧固件随阀门

供货（防爆型），详见附件

图纸 J0503

20 电动调节阀

P=6.4MPa DN200，

碳钢 

接管Φ219×6

2

反法兰及垫片紧固件随阀门

供货（防爆型），详见附件

图纸 J0501

21 电动截止阀

P=1.6MPa DN50，碳

钢，接管尺寸Φ57

×3 J941H-16C

1

反法兰及垫片紧固件随阀门

供货（防爆型），详见附件

图纸 J0501

22 电动截止阀

P=1.6MPa DN40，碳

钢，接管尺寸Φ45

×2.5 J941H-16C

2
反法兰及垫片紧固件随阀门

供货，详见附件图纸 J0501

23 电动截止阀

P=1.6MPa DN65，不

锈钢，J941W-16P

接管Φ76×3.5

1
反法兰及垫片紧固件随阀门

供货，详见附件图纸 J0501

24 电动调节阀

P=1.6MPa DN50，不

锈钢

接管Φ57×3

2

反法兰及垫片紧固件随阀门

供货（防爆型），详见附件

图纸 J0501

25 电动截止阀

P=1.6MPa DN50，碳

钢， J941H-16C

接管Φ57×3

2

L=340mm 反法兰及垫片紧固

件随阀门供货，详见附件图

纸 J0501

26 电动截止阀

P=1.6MPa DN32，不

锈钢， J941W-16P

接管Φ38×2.5

2
反法兰及垫片紧固件随阀门

供货，详见附件图纸 J0502

27 电动截止阀

P=1.6MPa DN20，不

锈钢， J941W-16P

接管Φ25×2

4
反法兰及垫片紧固件随阀门

供货，详见附件图纸 J0502

备注：（1）付款：到货款：到货总额的 90%，验收款：质保金：到货总额的 10%。

*（2）付款方式不得变更。

（3）品牌要求：阀体厂家：吴忠仪表、重庆川仪、杭州凯维、上海阀特、杭州佳能、（选其一）  
阀门定位器：费希尔 DVC6200、梅索尼兰 sviIIAP、山武、西门子、ABB、重庆

川仪、深圳万讯（选其一）

（4）报价是需备注阀体、阀门定位器品牌。

4、交货时间： 2026.10.30到货。  
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5、交货地点：内蒙古兴安盟乌兰浩特市葛根庙镇白音乌苏嘎查兴

安盟金风绿能科技有限公司福建电建项目部。 

6、质量要求：按照技术文件、图纸要求。 

7、其他：

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求： 

资格条件应在法律法规许可的范围内，结合项目具体情况进行设置，不得随

意拔高，下列资格条件仅供参考，不是必要选项。

1、供应商为生产厂家的，必须是在中国境内/外注册的企业法人。

2、供应商为代理商的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，必须具有生

产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第 1条生产厂家资格条件的要

求。

制造企业及其代理商不得同时参加（采用最低报价法时可以同时参加）。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有类似工程的供货业绩（或注明工程类别），在近 5年内的供

货记录不少于 3个，（附合同扫描件或中标通知书）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产

状态。

6、其它技术要求。

7、本次采购不接受联合体。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于

2026.09.24 09： 09 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台

（https://bid.powerchina.cn，以下简称“阳光招采”）获取采购文件。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料后方可下载采购文件：

经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信

（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。
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3、采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、（B）响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 

2026.09.28 12:00（北京时间），供应商应在截止时间前通过阳光招采递交电子

响应文件。

（1）本次采购将通过阳光招采全程在线开展，电子响应文件的加密、提交、

解密及签到。

（2）各供应商须登陆阳光招采进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。

请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法

提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式

通知所有已购买采购文件的供应商。

3、中标供应商，在签合同前需在阳光招采网进行上海电力建设有限责任公

司或中国电力建设股份有限公司的供应商认证。认证需在中标后 10 个工作日内

完成。因供应商自身原因导致认证不成功，造成无法签订合同，由供应商承担

其全部后果。

4、合格供应商申报及阳光招采使用问题可咨询平台客服，具体联系方式请

根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、发布公告的媒介

本 次 询 比 采 购 公 告 同 时 在 中 国 电 建 招 标 与 采 购 网

（http://bid.powerchina.cn)上发布。

七、联系方式

采 购 人： 中国电建集团福建工程有限公司 

地    址： 福建省福州市潘墩路 36号

邮    编： 350018 

联 系 人： 黄小姐

电    话： 0591-63033599
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电子邮箱：  huangw@powerchina.cn 

八、纪检监督机构

监督机构：中国电建集团福建工程有限公司监察部

监督电话：0591-63033793

 2026.09.21  
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