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询比采购公告

项目编号：PC-0107-26J6-FG1338

一、采购条件

本项目用于广西玉林抽水蓄能电站项目，项目资金已落实，中国水利水电第七工程

局有限公司广西玉林抽水蓄能电站项目经理部（以下简称“采购单位”）使用工程款用

于本次询比采购后所签订合同的支付。本项目所采购的货物已具备采购条件，现进行公

开询比采购。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：广西玉林抽水蓄能电站位于玉林市福绵区成均镇境内，上水库位于福

绵区成均镇宁康村西南约 1.3km 的平江南侧支沟内，下水库位于福绵区成均镇青菜塘

东侧约 0.75km 的江坡支沟内。电站距离福绵区政府所在地直线距离约 16km ，距离玉

林市市区直线距离约 28km。电站建成后主要是承担广西电网的调峰、填谷、储能、调

频、调相和紧急事故备用等。

广西玉林抽水蓄能电站装机容量 1200MW ，装机 4 台，单机容量 300MW 。上水库

正常蓄水 679.00m ，死水位 644.00m，调节库容 816 万 m3 。下水库正常蓄水位 253m ，

死水 224m ，调节库容 804 万 m3 ，电站额定水头 415m 。玉林抽水蓄能电站为一等大

（1）型工程。主要建筑物按 1 级建筑物设计，次要建筑物按 3 级建筑物设计，临时

建筑物按 4 级建筑物设计。 电站主要由上水库、输水发电系统、地下厂房及开关站、

下水库等部分组成。

2、采购货物名称、规格及数量 

序号 名    称 规格型号 单位 数量 备注

1 变压器油 25#/18L 桶 20

2 扎头钢丝绳 Φ16*6m 根 20

3 扎头钢丝绳 Φ18*6m 根 20

4 扎头钢丝绳 Φ32*4.5m 根 4

5 304金属编织管 DN100*8m 条 20
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6 304金属编织管 DN150*8m 条 20

7 304金属编织管 DN200*6m 条 20

8 盖土网 8m*20m m² 10000

9 镀锌螺栓 M14*50 套 500

10 镀锌螺栓 M12*50 套 500

11 铜芯线 BVR 2.5mm² 米 200

12 铜芯线 BVR 4mm² 米 300

13 铜芯线 BVR 10mm² 米 200

14 执法记录仪 T5-64g/爱国者 个 15

15 枕木 20*30*80 条 16

16 砂轮片 107*1.2 片 500

17 O型圈 60mm*3mm 个 20

18 黄油嘴 10mm/直 个 200

19 8.8级螺栓 M10*90 套 500

20 8.8级螺栓 M16*70 套 500

21 8.8级螺栓 M12*60 套 500

22 8.8级螺栓 M16*50 套 500

24 锂基脂 3#/15kg 桶 15

25 锂基脂 00#/15kg 桶 15

26 交流接触器 NXC-160 个 2

27 等离子切割机 LGK-100NE 内置（配30米枪） 台 4

28 等离子割嘴 P80/1.5mm 套 40

29 等离子切割机气管 20m 套 1

30 手摇报警器 SY-100 个 5

31 三芯冷缩中间接头 JLSY-10/3.1  25-50 套 3

32 三芯户外冷缩终端 WLSY-10/3.1  25-50 套 3

33 铜芯线 BVR16mm² 米 200

34
HDPE双壁波纹管

DN400 带扩口 密封垫 6m/

节
米 48

35 焊管 Φ60*6m*3mm 根 250

36 架管 Φ48*6m*3.5mm 吨 15

37 橡胶软接头 DN150 个 50

38 橡胶软接头 DN200 个 50
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39 3/4套筒 22mm 个 4

40 3/4套筒 24mm 个 4

41 3/4套筒 27mm 个 4

42 PVC排水管 DN50 4m/根 根 3000

43 灯带 白色 普通 100m/卷 卷 10

44 污水泵 50WQX15-45-4 台 3

45 冷缩中间接头 JLS-15/3.1（25-50mm²） 套 4

46 户外冷缩终端 WLS-15/3.1（25-50mm²） 套 6

47 LED灯泡 50W 只 5000

48 防水灯头 和灯泡配套 只 5000

49 GGD一级柜

1000A双头刀闸 1个，800A

漏电 2个，630A漏电 2

个,250A漏电 2个，配电表，

电压表，电流表，60*5铜排

套 4

50 柴油机泥浆泵 192F-4寸 台 4

51
弹簧吸水管

DN100*6m和柴油机泥浆泵

配套
条 2

52 方键 12mm*12mm 条 10

53 方键 14mm*9mm 条 10

54 方键 16mm*16mm 条 10

55 棉纱 30斤/袋 kg 500

56 旋钮开关 LA38-20X3 个 10

57 旋钮开关 LA38-11BN 个 30

58 电流表 6L2-300/5 个 5

59 电压表 6L2-450V 个 5

60 指示灯 AD16-22/220V-380 个 40

61 毛毛虫黄油 高温 支 500

62 毛毛虫黄油枪 配套 支 20

3、交货时间：2026年 9月至合同执行完成。

4、交货地点：玉林市福绵区成均镇境内水电七局广西玉林抽水蓄能电站项目部。

5、质量要求：国标

6、本次采购采用固定价。本次询比采购为一票制结算，税率为 13%。

7、本次采购数量仅为估算量，以实际工程需求供应，由于工程变更导致实际供应
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数量减少时，采购单位不对供应商进行任何补偿。

8、成交通知书发出后无正当理由拒绝签订合同的、签订合同后不按合同履约的，

将被列入供应商黑名单，取消合格供应商资格三个月至三年，禁入期间不得参与其准入

机构层级的采购活动，禁入期满后可重新申报；供应假冒伪劣、以次充好产品的，或被

国家行政处罚且情节严重的，永久取消合格供应商资格，列入供应商黑名单，不得参与

股份公司各层级采购活动。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商为生产厂家的，应为中国境内注册的企业法人和其他组织，企业注册资

本金不做要求。

2、供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人和其他组织，企业注册

资本金不做要求。

3、供应商应具有国内工程同类产品的业绩合同不少于 1份，在近 3年内（2023年-

至今）合同总金额不低于 50 万元（附合同扫描件或中标通知书，证明材料须包含合同

数量或合同总金额，否则视为无效业绩）。

4、供应商应具有良好的银行资信、商业与社会信誉，不存在下列列入失信黑名单

相关行为：

序号 列入失信黑名单相关行为

1
被列入国家发展改革委《信用中国

（http://www.creditchina.gov.cn）》失信黑名单。

2

被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统

（http://www.gsxt.gov.cn）》企业异常名录或严重违

法失信企业名单。

3
被列入最高人民法院《中国执行信息公开网

（http://zxgk.court.gov.cn）》失信被执行人名单。

4

被列入国家应急管理部（查询网址为：

https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）认定的安全

生产失信联合惩戒“黑名单”。

5
被列入中国电建股份公司、中国水利水电第七工程局有

限公司受限供应商的。

5、本次采购不接受联合体参与。
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生产厂家及其授权代理商不得同时参加本次采购，获得生产厂家授权的多家代理商

可同时参加。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026年 10月 13

日 12:00 前（北京时间）在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/index，

以下简称“阳光采购平台”）获取采购文件。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料方可下载采购文件：

购买采购文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目购买采购文件授

权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2026年 10月 16日 10

时 30分（北京时间），供应商应在截止时间前通过阳光采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过阳光采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交、

解密及签到（若采用集中解密方式请删除“、解密及签到”、第（4）条和第（5）条等

流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办

理方式 1）直接下载“中招易采”APP 自助办理数字证书，客服电话：4006664230；方

式 2）请登陆 https://bid.powerchina.cn/help联系客服提供相关材料办理实体数字证

书，并严格按照要求进行在线递交响应文件，因操作流程失误造成的响应文件递交失败

将由供应商自行承担后果。

（2）各供应商须登陆阳光采购平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密

和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期

将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

（3）本次采购无需提供纸质版响应文件。

（4）本次采购采用集中解密方式，无需供应商签到、解密。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所

有已购买采购文件的供应商。
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3、阳光采购平台注册等相关问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具

体联系方式请根据网站首页服务中心“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评标办法

本次评审采用经评审的最低报价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。(税率不同按税前价进行评审)

1、当各包件供应商数量等于或少于 5 家时，对所有供应商递交的响应文件进行评

审。

2、当各包件供应商数量多于 5 家时，首先按经评审的报价从低到高进行排序，选

取从低到高的前 5家的响应文件进行评审；若有否决的，按照经评审的报价从低到高顺

序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足 5家。

3、对进入评审环节的 5 家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评审价进行评

审。

4、未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。

七、发布公告的媒介

本次询比采购公告在中国电建采购招标数智化平台（http://bid.powerchina.cn)

和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

八、联系方式

采购主管单位：中国水利水电第七工程局有限公司二分局设备物资部

地    址：四川省成都市郫都区成灌东路 349号 415室

联 系 人：谭女士

电    话：028-87912974

采购单位：中国水利水电第七工程局有限公司广西玉林抽水蓄能电站项目经理部

地    址：广西壮族自治区玉林市

联 系 人：李先生

电    话：13408578883
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九、监督机构

中国水利水电第七工程局有限公司第二分局纪委办公室

监督电话：028-87912801
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