
（项目名称）采购公示

（项目编号：  PC-0125-26J6-FG1250         ）

本项目已具备采购条件，拟向（供应商）以（邀请询比采购方式））方式进行采购，现

将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：   中国电建赛鼎宁波-福维新材料项目-35kV 变电所 EPC 总承包工程智能辅助

控制系统设备采购项目                            

1.2 采购人：     中国电建集团福建工程有限公司                          

1.3 采购代理机构（如有）：        /                       

1.4 项目概况：        /                       

1.5 采购方式：（邀请询比采购方式））

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：         电缆及附件                                         

拟采购 工程/货物/服务 分项内容一览表

序

号

分项名

称

特征描述、标准或规格型号、参数及配

置
数量

单

位
备注

1
低压

电力

电缆

ZRA-YJV22-0.6/1kV-4x240+1x120 160 米
导体应是符合 GB/T 

3956的第 1种或第

2种镀金属层或不

镀金属层退火铜导

体,铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆

2
低压

电力

电缆

ZRA-YJV22-0.6/1kV-4x50+1x35 100 米
导体应是符合 GB/T 

3956的第 1种或第

2种镀金属层或不

镀金属层退火铜导

体,铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆

3
低压

电力

电缆

ZRA-YJV22-0.6/1kV-4x35+1x16 100 米
导体应是符合 GB/T 

3956的第 1种或第

2种镀金属层或不

镀金属层退火铜导

体,铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆

4
低压

电力

电缆

ZRA-YJV22-0.6/1kV-4x25+1x16 100 米
导体应是符合 GB/T 

3956的第 1种或第

2种镀金属层或不

镀金属层退火铜导

体,铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆

5
低压

电力

电缆

ZRA-YJV22-0.6/1kV-4x16+1x10 200 米
导体应是符合 GB/T 

3956的第 1种或第

2种镀金属层或不

镀金属层退火铜导

体,铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆

6
低压

电力

电缆

ZRA-YJV22-0.6/1kV-4x10 500 米
导体应是符合 GB/T 

3956的第 1种或第

2种镀金属层或不

镀金属层退火铜导

体,铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆

7
低压

电力

电缆

ZRA-YJV22-0.6/1kV-2x10 500 米
导体应是符合 GB/T 

3956的第 1种或第

2种镀金属层或不

镀金属层退火铜导

体,铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆

8
低压

电力

电缆

ZRA-YJV22-0.6/1kV-4x6 500 米
导体应是符合 GB/T 

3956的第 1种或第

2种镀金属层或不

镀金属层退火铜导

体,铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆

9
低压

电力

电缆

ZRA-YJV22-0.6/1kV-2x6 1000 米
导体应是符合 GB/T 

3956的第 1种或第

2种镀金属层或不

镀金属层退火铜导

体,铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆

10
低压

电力

电缆

NH-YJY23-0.6/1-3×10 200 米
导体应是符合 GB/T 

3956的第 1种或第

2种镀金属层或不

镀金属层退火铜导

体,铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆



11
低压

电力

电缆

NH-YJY23-0.6/1-4×10 200 米
导体应是符合 GB/T 

3956的第 1种或第

2种镀金属层或不

镀金属层退火铜导

体,铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆

12
10kV

电力

电缆

ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×150mm2 160 米
导体材料应选用铜

材，铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆。

铜导体单线必须采

用符合 GB/T 3953

规定的 TR型软铜线

13
10kV

电力

电缆

头（户

内型）

与 ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×

150mm2配套
8 套

14
35kV

电力

电缆

ZRA-YJV22-26/35kV-3×400mm2 150 米
导体材料应选用铜

材，铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆。

铜导体单线必须采

用符合 GB/T 3953

规定的 TR型软铜线

15
35kV

电力

电缆

头（户

外型）

与 ZRA-YJV22-26/35kV 3×400mm2

配套
4 套

16
控制

电缆
控制电缆,KVVP2,4,4,ZCN,22 1500 米

导体应是退火圆铜

线，铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆，

性能应符合 GB/T 

3956的规定

17
控制

电缆
控制电缆,KVVP2,4,10,ZC,22 100 米

导体应是退火圆铜

线，铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆，

性能应符合 GB/T 

3956的规定

18
控制

电缆
控制电缆,KVVP2,4,7,ZC,22 300 米

导体应是退火圆铜

线，铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆，

性能应符合 GB/T 

3956的规定

19
控制

电缆
控制电缆,KVVP2,4,4,ZC,22 3000 米

导体应是退火圆铜

线，铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆，

性能应符合 GB/T 

3956的规定

20
控制

电缆
控制电缆,KYJVP2,2.5,10,ZC,22 1800 米

导体应是退火圆铜

线，铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆，

性能应符合 GB/T 

3956的规定

21
控制

电缆
控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22 800 米

导体应是退火圆铜

线，铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆，

性能应符合 GB/T 

3956的规定

22
控制

电缆
控制电缆,KVVP2,1.5,19,ZC,22 2300 米

导体应是退火圆铜

线，铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆，

性能应符合 GB/T 

3956的规定

23
控制

电缆
控制电缆,KVVP2,1.5,10,ZC,22 500 米

导体应是退火圆铜

线，铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆，

性能应符合 GB/T 

3956的规定

24
控制

电缆
控制电缆,KVVP2,1.5,4,ZC,22 1200 米

导体应是退火圆铜

线，铜纯度≥99.95%，

严禁使用再生回收

杂铜，再生铜杆，

性能应符合 GB/T 

3956的规定

2.2 交货期：   2026-11-05            

2.3 交货地点：   福建三明永安                            

2.4 货物质量标准或主要技术性能指标（货物）：    依据采购文件要求       

2.5 其他补充（如有）：                                                   

3.采用邀请方式原因

3.1 采用邀请方式的原因：        甲控                                             

3.2 其他相关说明：    /           

4．发布公示的媒介和期限

4.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

4.2 发布公示的期限：自 2026   年  10 月  14  日至  2026   年  10  月   15  日。



5．提出异议的渠道和方式

5.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人/采购代理机构反馈。

5.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：  中国电建集团福建工程有限公司                          

地    址：  福建省福州市仓山区城门镇潘墩路 36 号                         

邮    编：  350018                          

联 系 人：  黄先生                          

电    话：   0591-63033588                         

传    真：   /                         

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电

力建设股份有限公司纪委办公室（010-88985396）提出投诉。（仅适用于股份公司采购中心

组织的采购项目，子企业自行组织的应填写本企业纪检监督机构联系方式）

采购人：    （盖章）

    2026      年  10   月    14  日
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