
竞价采购公告

各响应人：

因中国电建山东电建一公司新能源公司双辽瑞祥风电项目金具

及钢材采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列物资的批量采购，

请按以下要求于 2026 年 10 月 21 日 11 时 00 分前将响应文件提交至

中国电建采购招标数智化平台（以下简称数智化平台）。

一、拟采购物资一览表

序号 物资名称 型号 规格 材质
技术标准和质量

要求
单位 采购数量

1 10# 热镀锌槽钢 10#
100×48×5.3mm，镀

锌层厚度大于 70um

GB/T 

706-2016、

GB/T 

13912-2002

Q235B kg 30

2 110kV 绝缘子串
12(XWP2-10

0)/串
12(XWP2-100)/串

详见图纸及

技术规范

详见图纸及技术规

范
串 27

3 30度设备线夹 SY-240/30B 只 12

4 90°铝设备线夹
SY-240/30C-145x110

（长×宽）
套 3

5 90度设备线夹 SY-240/30C 只 3

6
MDG 型单软母线固

定线夹
MDG-3-225 GB 个 3

7 PE管道 PN1.6 DN100 PE GB/T13663-2000 米 1

8 T型线夹 TY-400/50 TY-400/50 详见图纸 详见图纸 套 9

9 超五类屏蔽网线 超五类屏蔽网线 国标（GB） 米 1150

10 单导线设备线夹
SY-240/30B-180X150

（长 X宽）
套 18

11 单导线设备线夹
SY-240/30C-110X110

（长 X宽）
套 6

12
单导线铜铝过渡

设备线夹

SYG-240/30

A-80*80
其他 只 3



13 电缆鼻子 DT-240 DT-240 镀锡 只 16

14 电缆鼻子 DT-150 DT-150 镀锡 只 44

15 电缆鼻子 DT-300 DT-300 镀锡 只 44

16 电缆鼻子 DT-120 DT-120 镀锡 只 16

17 电缆竖井

1200mm×65

0mm，不锈钢

材质，

H=4.7m，

1200mm×650mm，不锈

钢材质，H=4.7m，
不锈钢 国标 套 1

18 镀锡铜鼻子 DT-120 DT-120 铜镀锡 GB/T 14315-2008 个 6

19 镀锡铜鼻子 DT-35 铜镀锡 GB/T 14315-2008 只 2

20 镀锡铜鼻子 DT-50 铜镀锡 GB/T 14315-2008 只 160

21 防火隔板 0.59m宽，5mm厚 平方米 100

22 放热焊接模具
CC6-4-D16/120，全包

围模具
石墨 国标 套 15

23 钢芯铝绞线 LGJ-240/30 LGJ-240/30 LGJ-240/30 LGJ-240/30 m 455

24 钢芯铝绞线 LGJ-400/50 LGJ-400/50 LGJ-400/50 LGJ-400/50 m 100

25 固定螺栓

单螺母，两

大平垫片一

弹

M14x60 mm
8.8级 热镀

锌
GB/T5780-2016 套 272

26 黄绿接地线 其他 米 14

27 黄绿双色接地线 120mm² 米 10

28 黄绿双色接地线 50mm² 米 150

29 角钢
∠40×40×

4
∠40×40×4 热镀锌 m 850

30 接地线 16m㎡ 黄绿 米 100

31 接地线 BVR-1×4 BVR-1×4 / m 500

32 铠装单模光纤 16芯 米 320

33 铠装光缆 4芯单模 铜电缆 米 340



34 螺栓

M12*60螺栓 

(热镀锌后

强度不低于

8.8级）

配两平一弹一普通螺

母
套 48

35 耐张线夹 NY-240/30 NY-240/30 国标 套 15

36 耐张线夹
NY-400/50 

LH/G1
NY-400/50 LH/G1 国标 套 12

37 热镀锌抱箍
宽 40mm厚度

6mm
∅45 个 20

38 热镀锌扁钢  -60x8 GB/T 702-2008 公斤 565

39 热镀锌扁钢 40x4 热镀锌 米 14

40 热镀锌扁钢 —60×8 —60×8 热镀锌 国标 m 78

41 热镀锌钢板 δ=5 Q235-A  公斤 836

42 热镀锌钢管 DN100 DN100 Q235-B 国标 m 300

43 热镀锌钢管
φ200 热镀

锌钢管
φ200 热镀锌钢管 米 20

44 热镀锌钢管 DN150*4.5 DN150*4.5 热镀锌 国标 米 15

45 热镀锌钢管 DN100 Q235B 国标 公斤 491

46 热镀锌钢管 DN50 DN50 Q235-B 国标 m 475

47 热镀锌钢管 DN50 DN50 Q235-B 国标 m 100

48 热镀锌钢管 DN200 Q235B 国标 公斤 473

49 热镀锌角钢 热镀锌 40*4 40*4 Q235B
GB/T 13912-2022、

GB/T 706-2016
公斤 412

50 热镀锌角钢 L50x50x5mm L50x50x5
热镀锌厚度

大于 70um

《金属覆盖层 钢铁

制件热浸镀锌层 技

术要求及试验方法》

GB/T 13912-2020

米 110

51 热镀锌角钢 L50x50x5mm 热镀锌 米 16

52 热镀锌角钢 L50×50×5 其他 米 550

53 热镀锌角钢 L50x50x5mm 热镀锌 米 6.6

54
热镀锌螺栓（含螺

母及垫圈）
M10x60

在任何情况下都不

得小于 610 g/m2

（85微米）

套 22



55 设备线夹 SY-240/30A 套 1

56 设备线夹 SY-240/30B 其他 国标 套 12

57 设备线夹 SY-240/30A
见图纸及技

术规范书
套 9

58
水性电缆防火涂

料
其他 满足电力行业标准 公斤 1500

59 铜鼻子
用于压接 4 

mm² 电缆
DT-4 个 450

60 铜鼻子 35mm2 个 26

61 铜鼻子
用于压接 6 

mm² 电缆
DT-6 个 100

62
铜铝过渡设备线

夹

SYG-240/30

C
80X80 GB2314-2008 套 1

63
铜铝过渡设备线

夹

SYG-240/30

C
0 《GB/T2341-2008》 只 1

64 铜排 30×4mm² 铜 国标 米 400

65 外六角螺栓 M12*40 其他 套 112

66 无机防火堵料 SFD-II
满足 GA161、GB23864

标准要求
GA161、GB23864 公斤 3000

67 信号线 NH-RVV-2*2.5 优质 国标 米 240

68 悬垂线夹 XGJ-5 XGJ-5 详见图纸 详见图纸 套 3

69 压接型 T型线夹
TY-240/30B

G
TY-240/30BG 详见图纸 详见图纸 个 4

70 有机防火堵料 DFD-III(A)
满足 GA161、GB23864

标准要求
GA161、GB23864 公斤 1500

71 支柱绝缘子 WX-01 WX-01 国标 个 130

72
阻燃包塑金属软

管
DN-65；2.5" 与对应规格配套 国标 米 30

73
阻燃包塑金属软

管
DN-65；2.5" 与对应规格配套 国标 米 17

合计 16894.6

二、竞价规则

本采购项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前响应人可多

次通过数智化平台进行竞价，首次报价无限制，二次竞价起不得高于

当前采购项目显示的最低报价。



竞价截止时间之后数智化平台不再接收报价，竞价最小幅度为

2000元，竞价倒计时 5分钟内,有人报价进入超时竞价，有一人超时

竞价，竞价时间延长 5分钟，直至无竞价为止。响应人最终轮次上传

签字盖章的响应文件则为有效竞价。

三、竞价响应说明

1.采购要求

（1）本次竞价为整体采购，响应人需在附件 1：《明细报价清

单》中填写报价、税率、生产商/品牌、供货期等信息，响应报价包

括将响应物资交付至采购人指定地点的一切费用，包括但不限于：产

品制造、装车、包装、保险、运输、指导安装、调试、培训、税金、

售后服务等所有可能发生的费用，确定成交供应商后不再增补任何费

用。

（2）交货期：2026年 10月

（3）交货地点：双辽市双山镇玻璃村、仲德村、川头村、秀水

村、幸福村、畜牧场等区域 。

（4）质量标准或要求：国标

（5）质保期：项目竣工验收合格后 24个月

（6）付款方式和付款期限：货到现场验收合格后二个月付款。

电汇。

质保期：卖方所供产品需为全新的、未使用的，并应符合相应国

家或行业标准；卖方对产品的质量保证期为设备初步验收运行后 24

个月，质保期内，产品质量出现问题，卖方应接到买方电话通知后 8

小时内赶到买方现场进行处理。

（7）响应人保证产品在发货前应经过严格测试，以保证产品是

全新的，质量、规格和技术要求符合国家标准和该产品行业及采购人



要求, 响应人提供给采购人的产品应通过产品制造厂商的出厂检验，

并提供质量合格证明书。

2.响应人的资质要求：

（1）响应人为依法经国家工商、税务机关登记注册，具有独立

企业法人资格的生产制造商或代理商，并能独立承担民事责任能力。 

（2）响应人未被列入政府采购失信名单、供应商暂停名单，未

在采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执

行人、税收违法黑名单、行政处罚名单。未涉及税务纠纷及税务风险，

应具有良好的银行资信和商业信誉，3年内没有处于被责令停业，财

产被接管、冻结、破产状态。  

（3）本次采购不接受联合体参与。法定代表人为同一个人的两

个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参

与本采购项目。

（4）采购人对首次合作的成交单位资格、业绩、信用等履约能

力进行核查和履约风险评估，可组织现场考察、产品核验或要求响应

人补充相应证明文件。响应人不配合或未通过履约能力核查的，采购

人有权重新推荐成交候选人。

（5）响应文件需通过数智化平台上传相关资料，包括但不限于

明细报价清单、技术规范书、图纸及为满足本次竞价所提供的各类资

料、证明材料，具体要求由采购人决定

（6）竞价有效期：45天

（7）代理商需提供生产厂家营业执照、三体系认证、生产许可

证（根据项目要求提供）、质量证明书、产品检测报告（国标要求为

型检则必须提供当期有效期内型检报告。）、厂家授权书。

3.投标保证金（无）



（1）形式:采用投标保证金形式。

（2）金额:人民币 xx元整。

（3）保证金收取方式:采用在线缴纳保证金，由中国电建采购招

标数智化平台收取到统一账户，投标人报名后，系统自动分配保证金

收款虚拟账号，采购人不提供账号（退还时按原账号退还）。

（4）保证金在第一次报价截止时间前到达。

4.澄清答疑

响应文件递交截止时间前，采购人可以根据相应单位提出的疑问

或实际需要，对已发出的采购文件进行澄清或修改，并以公告或其他

有效方式告知响应单位。采购过程的商务及技术澄清答疑均应在采购

招标数智化平台完成，采购人不接受线下澄清答疑。

5.评审原则

经评审的最低价法。在响应单位完全响应采购文件要求的前提下，

质量和服务相等且报价最优的响应人为成交单位。采购方不承诺将本

次采购物资授予一家。

6.违约责任

详见采购文件附件 2：材料采购合同

7.其他要求：

（1）响应人对采购报价的物资拥有商标权、专利权等知识产权

的，请在响应文件中注明，其商标权、专利权等知识产权的权属文件

以附件形式上传；

（2）响应文件需为清晰盖章的 PDF 文件。未盖章或扫描件不清

晰，采购方有权视为无效响应；

（3）响应人需按要求填写生产商/品牌，代理商若未按照采购方

要求填写生产商/品牌的，采购人有权视为无效响应；



（4）预成交人需成为数智化平台山东电建一公司认证供应商；

（5）参与竞价采购项目的响应人，若因自身原因放弃成交或拒

不履行成交义务的，采购人将根据公司供应商管理制度将其列入数智

化平台受限供应商管理，视影响程度受限其 6 个月至 24 个月，期间

将无法参与公司其他采购项目。 

四、联系方式

采购人：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

地  址：山东省济南市汉峪金谷 A2-6

邮  编：250102

联系人：王梦露

电  话：0531-66227599

中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

（电子签章）

2026 年 10 月 17 日
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