
竞价采购公告

                       项目编号 PC-0105-26J6-FG0721

1.采购条件

受中国水利水电第五工程局有限公司第二工程公司（以下简称“采购人”）

委托，中国水利水电第五工程局有限公司设备物资管理部以竞价采购方式为中国

水利水电第五工程局有限公司重庆轨道交通 17号线一期 7标项目采购一批 PE管

及金属软管。采购材料计划使用项目建设工程资金用于本次竞价后所签订合同的

支付，资金已落实。

2.项目概况、采购范围

2.1.项目概况：重庆轨道交通 17 号线一期工程位于高新区，线路起于大学

城站，终于石家院子站，线路全长 13.888 公里，均为地下线。共设车站 10 座，

均为地下站，最大站间距 1.961公里（大学城中路站～彭家院子站），最小站间

距 1.073 公里（虎溪站～思贤路站），平均站间距 1.444 公里。设换乘站 6 座，

分别与 1号线、7号线、15号线、19号线、27号线和 C4线实现换乘，合同主要

施工内容为：全线的轨道（含疏散平台）、人防、声屏障、供电系统、AFC、通

信、综合监控、车辆段工艺设备、站台门、站内客运设备（自动扶梯、电梯）、

全线（不含车辆段及主所）的机电设备（通风空调、给排水与消防、动力照明

等）、装饰装修、导向标识。

2.2.采购范围：中国水利水电第五工程局有限公司所承建的中国水利水电第

五工程局有限公司重庆轨道交通 17号线一期 7标项目施工范围内建设所需 PE管

及金属软管。

2.3.采购数量：

序

号
名称 规格型号 单位 数量 备注

1 PE管 Ф20mm m 10200

2 金属软管 DN20 m 9350

3 金属软管 DN32 m 400

4 金属软管 DN40 m 800



2.4.交货时间：随工程进度需要分批供应，具体以采购方要求的供应时间为

准。

2.5.交货地点：中国水利水电第五工程局有限公司重庆轨道交通 17 号线一

期 7标项目指定施工地点。

2.6.质量标准及技术要求：

2.6.1 PE管

2.6.1.1 投标单位应执行不限于以下的标准， 在执行过程中若有国内标准

与国际标准不一 致之处，按高标准执行。在供货期间如有最新国家或行业标准,

则产品应符合新标准要求。

产品标准（材料与性能）

GB/T 13663.2-2018：给水用聚乙烯（PE）管材（材料性能参考）

JG 3050-1998：建筑用绝缘电工套管及配件（电气性能主标准）

GB/T 20041.1：电气安装用导管系统 第 1 部分：通用要求

GB/T 19472.1：埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统（室外埋地重型）

2.6.1.2材料与外观

材质：高密度聚乙烯（HDPE），不得使用回收料。

5 金属软管 DN50 m 700

6 金属软管 DN80 m 500

7 金属软管 DN100 m 800

8 金属软管锁扣 DN20 个 37400

9 金属软管锁扣 DN32 个 1600

10 金属软管锁扣 DN40 个 3200

11 金属软管锁扣 DN50 个 2800

12 金属软管锁扣 DN80 个 2000

13 金属软管锁扣 DN100 个 3200

14 PE管直接 Ф20mm 个 2550

16

说明：以上采购数量为预估数量，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格

和数量为准，若因施工图、设计变更等原因，致使竞价材料实际供货数量与采购数量发生

较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。



颜色：一般为黑色或白色，外壁光滑、无气泡、无裂纹。

阻燃性（关键）：

必须为阻燃型（普通照明）或低烟无卤阻燃型（消防 / 公共区域）。

燃烧性能：V-0 级（GB/T 2408），氧指数 ≥ 28%。

厚度满足规范要求，长度：4m/6m，偏差 +20mm / -0mm。

2.6.1.3电气性能（JG 3050）

绝缘电阻：≥ 100 MΩ·km（23℃）。

耐压试验：交流 2000V/1min，不击穿、无闪络。

耐热性：75℃，无变形、无开裂。

2.6.1.4力学性能（GB/T 13663.2）

拉伸强度：≥ 16 MPa

断裂伸长率：≥ 350%（柔韧性）

纵向回缩率（110℃）：≤ 3.0%

静液压强度：20℃/100h，无破裂渗漏

2.6.2金属软管

2.6.2.1 投标单位应执行不限于以下的标准， 在执行过程中若有国内标准

与国际标准不一 致之处，按高标准执行。在供货期间如有最新国家或行业标准,

则产品应符合新标准要求。

产品标准（材料与性能）

JG/T 225-2008 《可弯曲金属导管及接头》（电气穿线主流）

GB 50303-2015（2023 版） 《建筑电气工程施工质量验收规范》（强条）

GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》

2.6.2.2材质

电气用：镀锌钢带、不锈钢、铝合金，内壁光滑。

严禁使用锈蚀、未镀锌或回收劣质板材。

2.6.2.3结构

波纹管：环形波 / 螺旋波，柔韧性好。

防护型：外覆 PVC / 阻燃层（防腐蚀、绝缘）。

接头：卡套、螺纹、快速接头，镀锌防腐，连接牢固。



2.6.2.4规格尺寸（电气常用）

公称直径 DN：12、16、20、25、32、38、50、63、75、100 mm

壁厚：普通型：≥0.25 mm重型 / 埋地：≥0.35 mm

长度：出厂 4/6 m；工程敷设见下文限制。

2.6.2.5关键性能指标（GB/T 14525-2010）

力学性能

弯曲性能：最小弯曲半径 ≥ 2D～3D（D 为外径），反复弯曲无裂纹。

拉伸性能：轴向拉伸 ≥ 5% 长度 不破裂、不脱扣。

抗压强度：承受径向压力不变形、不扁塌。

密封与耐压（流体用）

水压试验：1.5 倍公称压力，保压 10 min，无渗漏、无变形。

气密试验：1.15 倍设计压力，无漏气。

电气专用性能（JG/T 225）

接地连续性：全长电阻 ≤ 0.1 Ω/m，确保可靠接地。

绝缘层（覆塑型）：

耐压：交流 2000V/1min 不击穿

阻燃：V-0 级（GB/T 2408），氧指数 ≥ 28%

2.6.2.6外观与标识

外观：无锈蚀、无毛刺、无裂纹、无变形。

永久标识（每米）：标准号（JG/T 225 / GB/T 14525）规格 DN、壁厚、材

质阻燃等级、厂名、生产日期

2.7.计量及验收：

1）计量：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2）验收：进场验收以“米”为单位。

在每次供应物资时，供应商须提供“送货清单”和“产品质量合格证”“材

质单”“出厂检验报告单”等质量证明文件。

2.8.响应保证金：本次竞价需缴纳保证金 3000 元。支付保证金采用银行汇

款或银行保函方式。采用银行保函形式的请于响应截止时间前送达采购人，若无

法提供银行保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还），保证金收



取方式：采用在线收取保证金，由采购平台收取到统一账户，系统自动分配保证

金收款虚拟账号。

注：AAA 级、AA 级认证供应商可免除投标保证金或保函。

2.8.1下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）响应人在竞价有效期内撤销响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签

订合同时向采购人提出附加条件，或者不按竞价采购文件规定提交履约保证金；

（3）在项目采购过程中，存在弄虚作假或串通交易行为的；

（4）发生竞价采购文件中规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。

3.响应人资格要求

竞价响应人必须满足以下全部资格要求：

3.1.竞价响应人为生产厂家的，依照中华人民共和国法律设立并在中华人民

共和国境内登记注册的独立法人。提供 2024 年至今第三方检测机构出具检测报

告至少各 1份，生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价。

3.2.竞价响应人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，代理商必

须出具生产厂家针对本项目的授权书，且其代理的生产厂家须满足第 3.1条生产

厂家资格条件的要求（提供相关证明材料）。

3.3.竞价响应人应具有 PE管或金属软管的供货业绩，提供 2023年至今供货

合同不少于 1个（附合同扫描件或中标通知书等证明资料，提供合同应明确显示

合同金额、买卖双方盖章页、合同签订日期、物资名称型号等信息，否则视为无

效业绩）。

3.4.响应人应具有良好商业与社会信誉，不存在下列行为：

1
被列入国家发展改革委《信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）》失

信黑名单。

2
被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统

（http://www.gsxt.gov.cn）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。

3
被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）》

失信被执行人名单。

4

被列入国家应急管理部（查询网址为：

https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）认定的安全生产失信联合惩戒“黑

名单”。

上表中所列入 1～4项失信黑名单相关行为要求响应人提供查询截图



3.5.本次采购不接受联合体。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系

的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一竞价项目投标（母公

司、全资子公司及其控股公司，不可同时参与投标）。

4.竞价采购文件的获取

凡符合本公告资格要求且有意参加的供应商，请于 2026年 10月 27日 17

时 00分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本次竞价项

目采购内容有疑问的，须在 2026年 10月 29日 17时 00分前（北京时间）通

过数智化平台向采购人提出答疑问题。

5.响应方式

5.1响应文件上传的截止时间（报价截止时间，下同）：请于 2026年 11

月 01日 15:00前登录“中国电建采购招标数智化平台”在线上传报价，并将

签字盖章后的响应文件扫描成 PDF文件格式后上传至中国电建采购招标数智

化平台。

5.2本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍方式。竞价截止时间前供应商可

多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅

度为 1000 元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：

目前最低价－竞价最小幅度），响应人在报价时间截止前可以进行多次报价，

在报价时间截止前 10分钟内还有响应人出价的，报价时间截止时间将延长 15

分钟。参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的报价单，如果供应商只提交

了报价，没有更新上传报价单，采购人有权否决其报价。

5.3数智化平台使用问题可咨询平台客服

（https://bid.powerchina.cn/help，具体联系方式请根据网站“首页/服务

中心－新版平台－联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

注：供应商在首次报价时，应按要求上传完整的响应文件，后续多轮报价，

只需上传对应报价单即可。

6.成交确定原则

6.1 评审遵循公平、公正、科学、择优的原则，按质量和服务相等且报价

最优原则确定成交人。



评审方法：采用有限数量评审制。当响应人数量小于等于 3家时，对所有

响应文件进行评审；当响应人数量大于 3家时，按各响应人最后一次报价作为

最终评审总价从低到高排序，选取从低到高排序前 3 家的响应文件进行评审。

未进入评审环节的其他响应文件，不再进行推荐。若有“否决响应人”的，按

以上原则补足 3家。本次竞价以响应人最终轮有效报价为评审价，竞价小组通

过对响应文件商务部分和技术部分实质性响应进行综合评审，推荐报价最低且

完全符合竞价文件技术、商务要求的响应人为成交候选人。

6.2若竞价响应人不足 3家时，采购人有权重新竞价或选择其他采购方式。

6.3竞价有效期 60天，报价有效期不响应我方要求视为无效报价。

6.4竞价响应人在中标通知发出后，须在中国电建采购招标数智化平台申

报“水电五局”认证供应商（选择对应基层单位），认证审核通过后亦可进行

后续合同签订事宜。

7.发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）

和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

8.联系方式

采 购 人：中国水利水电第五工程局有限公司重庆轨道交通 17号线一期 7

标项目

地    址：重庆市九龙坡区金凤镇

联 系 人：陈洋洋（项目）

电    话：18380239788

物资使用单位：中国水利水电第五工程局有限公司重庆轨道交通 17号线一

期 7标项目

联 系 人：陈洋洋（项目）

电    话：18380239788

9.提出异议的渠道和方式

接受异议的单位名称：中国水利水电第五工程局有限公司重庆轨道交通 17

号线一期 7标项目



电    话：18380239788

电子邮箱：704148082@qq.com

10.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书

面形式向中国水利水电第五工程局有限公司纪委办公室（028-66875156）提出投

诉。

11.声明

响应供应商应本着合法诚信原则参加本次竞价，不提供虚假材料及相关信

息，如因提供虚假材料、成交后无故放弃成交或恶意报价扰乱竞拍秩序等给我

公司集采工作带来影响、造成损失的，我公司有权要求赔偿，并取消其合格供

应商资格，同时列入受限供应商名单。

2026年 10月 27日
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